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N De DucoBox Silent is een compacte, duurzame en uiterst en uiterst 
energiezuinige afzuigunit, ontwikkeld voor toepassing binnen Duco’s 
Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV) en voert de vochtige 
en/of vervuilde lucht af wanneer dat nodig is en in de juiste hoeveelheid.

De DucoBox Silent maakt gebruik van slechts één printplaat voor zowel de regel- als 
besturingselektronica. De eenvoudige constructie en efficiënte gelijkstroommotor staan 
garant voor een lange levensduur.

Technische Fiche

DucoBox Silent
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FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Part number 4215 (stekker type F) 
4225 (perilex stekker)

Optionele toebehoren 4182 (Silent Plus Pakket)

Afvoercapaciteit bij 150 Pa 400 m³/h

Breedte x Hoogte x Diepte (mm) 480 x 480 x 194

Gewicht 4,3 kg

Kleuren Groen met wit deksel

Communicatie RF

Kabellengte voedingsstekker 1,5 m (ongeveer 1 m buiten 
de DucoBox)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Unom 230 Vac – 50 Hz

Pmax 84 W

Inom 0,65 A

Cos 0,55
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